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1. Introduction 



1.1 Package contents 

Check your ASUS Xonar™ U7 audio card package for the following items: 

• ASUS Xonar™ U7 7. 1 -Channel USB Audio Card 

• Driver CD 

• S/PDIF TOSLINK optical adapter x 1 

• Quick Start Guide 

1.2 System requirements 

To ensure a successful installation of the Xonar U7 audio card, ensure that your 
computer must meet the following requirements: 

IBM compatible PC with one USB1.1 (or higher) compatible port for the USB 
audio device 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit) / Windows® 8 
(32/64bit) 

• Intel® Pentium® 4 1 .4GHz, AMD Athlon 1 400 CPU, or faster CPU 
More than 256 MB system memory 

More than 60 MB available storage space for driver installation 

• CD-ROM drive (or DVD-ROM drive) for software installation 

High-quality headphones, powered analog speakers, or a Dolby Digital 
decoder, to enjoy the audio card's high fidelity sound 
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2. Hardware 
Xonar U7 Audio Card 
Top view 
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No 


Item 


Description 


1 


Headphone Out port 


Connect your headphone to this port. 


2 


Microphone In port 


Connect your external PC microphone to this 3.5mm 
port for voice input. Built-in high-quality Microphone 
pre-amplifier. 


Line In port 


Connect analog devices like MP3 players, CD players, 
music synthesizers, and other line-level sound sources 
to this 3.5mm port for audio recording or processing. 


3 


Microphone Volume 
Control 


Press to increase or decrease microphone volume. 


4 


Output Selection 
Indicator 


LED indicator indicates different output selection 
(Headphone/Speaker/S/PDIF). 


5 


Output Selection/ 
Volume Control 


Rotate to adjust the playback volume. Press to select 
an output source. 


6 


Front (R) Out port 


For 2/4/5.1/7.1 channel speaker systems, connects to 
the front right input on the powered speakers. 


7 


Front (L) Out port 


For 2/4/5.1/7.1 channel speaker systems, connects to 
the front left input on the powered speakers. 


8 


Side Surround Out 
port 


Connects to the surround channel input on 7.1 powered 
analog speakers. 


9 


Center/Subwoofer Out 
port 


Connects to the center/subwoofer input on 5.1/7.1 
powered analog speakers. 


10 


Rear Out port 


Connects to the back surround input on 4/5.1/7.1 
powered analog speakers. 


11 


S/PDIF Out port 


Coaxial digital output port. Connects to an external 
digital decoder or digital speaker systems, Home 
Theater systems, AV receivers for outputting digital 
audio including PCM, Dolby Digital, DTS, WMA- 
Pro, etc. Connects to the surround channel input on 
4/5.1/7.1 powered analog speakers. 


12 


USB Port 


Connects to your computer using a USB Type B-A lead. 


13 


USB Audio 1.0/2.0 
switch 


Move this switch to toggle between USB Audio 2.0 
and USB Audio 1 .0 connection. Use USB Audio 1 .0 
for plug and play. Use USB Audio 2.0 on a mac (Apple 






computer). 




USB Audio 1.0/2.0 switch is located at the bottom side of the audio card. USB 
Audio 1 .0 connection has the following limitations: 



Only supports playback features. 

7.1 speakers, Headphone, Mic In / Line-In, and SPDIF Out can only 
support sample rates of 44.1KHz/48KHz @ 16-bit. 
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3. Driver Installation 

3.1 Installing the Xonar U7 Card Driver 

After installing the Xonar U7 audio card on your computer, you need to install 
the device driver that enables the Xonar U7 audio card to work with Windows 
operating system. 




The version and content of the support CD are subject to change without notice. 



To install the device driver: 

1 . Insert the ASUS Xonar U7 support CD into your optical drive. If Autorun is 
enabled, the ASUS Xonar Card Driver screen appears automatically. Go to 
step 4. If Autorun is not enabled in your computer, perform step 2. 

2. Click Computer on your desktop and double-click the optical drive icon. 

3. Double-click setup.exe located on the optical drive. 

4. Follow the on-screen instructions to complete the installation. Read, 
understand, and accept the END USER LICENSE AGREEMENT before 
continuing the installation. 

5. When the installation finishes, you may be prompted to restart your computer. 
You can choose to restart the computer at a later time. 

3.2 Uninstalling or Reinstalling the Xonar U7 Card 
Driver 

3.2.1 Uninstalling the Xonar U7 Card Driver 

To uninstall the Xonar U7 card driver: 

1 . Click Start > Control Panel > Programs and Features. 

2. Right-click the driver you want to remove, and then click Uninstall. 

3. In the InstallShield Wizard dialog box, select Remove. 

4. Restart your computer when prompted. 

3.2.2 Reinstalling the Xonar U7 Card Driver 

To reinstall the Xonar U7 card driver: 

1 . Uninstall the existing software or driver. 

2. Follow the installation process to reinstall the driver. 
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4.1.2 Connecting digital audio systems 




No 


Item 


Description 


1 


S/PDIF Out port 


Connect an AVR (Audio/Video Receiver) to this 
S/PDIF output port. 
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No 


Item 


Description 


1 


Microphone In/ 
Line In port 


Connect the microphone's 3.5mm plug into this Mic-ln 
port for voice communication, recording, or karaoke. 

Connect the 3.5mm plug of the CD/MP3 Player or any 
other Line level analog audio sources into this Line-In 
port for sound recording. 
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4.2 Output connection 

4.2.1 Connecting Stereo Headphones 
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4.2.2 Connecting 5.1 channel headphones 




No 


Item 


Description 


H 


Front (R) Out port 


Connects to the front right input port of 5.1 channel 
headphones using the RCA cable. 




Front (L) Out port 


Connects to the front left input port of 5.1 channel 
headphones using the RCA cable. 




Center/Subwoofer 
Out port 


Connect the Center/Bass-channel 3.5mm plug of your 
5.1 channel headphone into this jack. 




Rear Surround 
Out port 


Connects to the rear surround input port of your 5.1 
channel headphone. 
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4.2.3 Connecting analog speaker systems 
Connecting 2 channel speakers 




No 




Description 


H 




Connects to the front right input port of 2 channel 
speakers using the RCA cable. 




Front (L) Out port 


Connects to the front left input port of 2 channel 
speakers using the RCA cable. 
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Connecting 4.1 channel speakers / power amplifier 
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Connecting 7.1 channel speakers 




No 


Item 


Description 


1 


Front (R) Out port 


Connects to the front right input port of 7.1 channel 
speakers. 


2 


Front (L) Out port 


Connects to the front left input port of 7.1 channel 
speakers. 


3 


Side Surround Out 
port 


Connects to the Left surround and Right surround input 
ports of 7.1 channel speakers. 


4 


Center/Subwoofer 
Out port 


Connects to the Center/Subwoofer input port of 7.1 
channel speakers using the mini-jack cable. 


5 


Rear Surround Out 
port 


Connects to the rear surround input port of 7.1 channel 
speakers. I 
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1. Introduction 



1 .1 Contenu de la boite 

Verifiez que la boite de votre carte son ASUS Xonar U7 contient bien les elements 
suivants : 

• Carte son USB ASUS Xonar U7 (7.1 canaux) 

• Adaptateur S/PDIF optique TOSLINK x 1 

• CD de support (incluant le guide d'utilisation et le pilote) x 1 

• Guide de demarrage rapide x 1 



1.2 Pre-requis systeme 

Avant d'installer la carte son Xonar U7, assurez-vous que votre ordinateur puisse 
satisfaire aux criteres suivants : 

• Ordinateur integrant un port USB 2.0/1 .1 (ou superieur) disponible pour la 
carte son USB 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit)/ Windows® 8 
(32/64bit) 

Un processeur Intel® Pentium® 4 1.4GHz ou AMD Athlon 1400 ou superieur 
Memoire DRAM superieure ou egale a 256 Mo 

• 60 Mo d'espace disque disponible pour I'installation du pilote audio 

Lecteur de CD-ROM (ou DVD-ROM) pour I'installation des logiciels 

Des ecouteurs de haute qualite, un decodeur Dolby Digital ou un systeme 
d'enceintes analogiques alimentees pour profiter pleinement de la qualite 
audio offerte par la carte son 
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2. Materiel 

Carte son Xonar U7 
Vue avant 
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N° 


Element 


Description 


1 


Prise casque 


Connectez votre casque audio sur ce port. 


2 


Port d'entree 
microphone 


Connectez le port microphone externe de votre PC 
sur ce port 3.5mm. Integre un preamplificateur de 
microphone de haute qualite. 


Port d'entree audio 


Connectez des peripheriques analogiques (lecteur 
MP3, lecteur CD, etc) ou autres sources audio sur ce 
port 3.5mm. 


3 


Contrdle de volume 
du microphone 


Permet d'ajuster le volume du microphone. 


4 


Indicateur de 
selection de sortie 


Permet d'indiquer le type de sortie audio utilise 
(casque/enceintes/S/PDIF). 


5 


Selection de sortie/ 
Contrdle de volume 


Tournez pour ajuster le volume. Appuyez pour 
selectionner la source de sortie audio. 


6 


Sortie audio avant (D) 


Pour les haut-parleurs 2.0/4.0/5.1/7.1, se connecte aux 1 
prises audio du haut-parleur avant droit. 


7 


Sortie audio avant (G) 


Pour les haut-parleurs 2.0/4.0/5.1/7.1, se connecte aux 1 
prises audio du haut-parleur avant gauche. 


8 


Sortie surround 
laterale 


Connectez la prise de votre casque 7.1 dediee au son 
surround lateral a ce port. 


9 


Sortie centrale/ 
caisson de basses 


Connectez la prise de votre casque 5.1/7.1 dediee au 
son surround lateral / caisson de basses a ce port. 


10 


Port de sortie arriere 


Se connecte au port d'entree Surround arriere des 
systemes de haut-parleurs analogiques alimentes 
4/5.1/7.1 




Sortie S/PDIF 


Port de sortie numerique. Se connecte a un decodeur 
numerique externe, un home cinema, un systeme de 
haut-parleurs numeriques ou un recepteur pour la 
transmission d'un signal audio numerique supportant 
les technologies PCM, Dolby Digital, DTS, WMA- 
Pro, etc. Se connecte au port d'entree Surround des 
systemes de haut-parleurs analogiques alimentes 
4/5.1/7.1. 




Port USB 


Connexion a un ordinateur dote d'un port USB B-A. 


D 


Interrupteur USB 
Audio 1.0/2.0 


Selection de connexion USB Audio 2.0 ou USB Audio 
1 .0. L'USB Audio 1.0 est dedie au Plug'n'Play et I'USB 
Audio 2.0 pour les ordinateurs MAC (Apple). 1 



L'interrupteur USB Audio 1 .0/2.0 est localise sous la carte son. L'USB Audio 1 .0 
possede les limitations suivantes : 

Ne prend en charge que les fonctions de lecture. 

Les enceintes 7.1, les casques, I'entree micro/audio et la sortie SPDIF ne 
sont compatibles qu'avec le taux d'echantillonnage 44.1KHz/48KHz @16- 
bits. 
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3. Installation du pilote de la carte son 



3.1 Installer le pilote de la carte Xonar U7 

Une fois la carte son USB Xonar U7 installee sur votre ordinateur, vous devrez 
installer le pilote permettant a la carte son de fonctionner sous un systeme 
d'exploitation Windows. 




La version et le contenu du CD de support peuvent changer sans avertissement 
prealable. 



Pour installer le pilote audio de la carte son : 

1 . Inserez le CD de support dans votre lecteur optique. Si I'Execution 
automatique est activee, le processus de configuration demarre 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, passez a I'etape 2 sur le fichier 
setup.exe contenu dans le CD de support. 

2. Cliquez sur Ordinateur et double-cliquez sur I'icone de votre lecteur optique. 

3. localisez et double-cliquez sur le fichier setup.exe. 

4. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer I'installation. Lisez et acceptez 
le CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL avant de continuer. 

5. Redemarrez votre ordinateur. 

3.2 Desinstaller ou reinstaller le pilote 

3.2.1 Desinstaller le pilote 

Pour desinstaller le pilote de la carte son U7 : 

1 . Dans le Bureau de Windows®, cliquez sur Demarrer > Panneau de 
configuration > Programmes et fonctionnalites. 

2. Faites un die droit sur le pilote a supprimer, puis cliquez Supprimer. 

3. A I'apparition de I'assistant d'installation, selectionnez I'option Remove 
(Supprimer). 

4. Redemarrez votre ordinateur. 

3.2.2 Reinstaller le pilote 

Pour reinstaller le pilote de la carte son : 

1 . Desinstallez le pilote et le logiciel audio precedent de I'ordinateur. 

2. Suivez les instructions a I'ecran pour terminer. 
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4. Connexion de haut-parleurs et de 
peripheriques 

4.1 Connexion d'entree 

4.1.1 Connecter la carte son au port USB d'un ordinateur 




N° 


Element 


Description 


1 


Port USB 


Connexion a un ordinateur dote d'un port USB B-A. 
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4.1.2 



Connecter un systeme audio numerique 
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4.2.2 Connecter un casque 5.1 





ft ft 



N° 


Element 


Description 


1 


Sortie audio avant 
(D) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant droit. 


2 


Sortie audio avant 
(G) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche. 


3 


Sortie centrale/ 
caisson de 
basses 


Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dediees 
au haut-parleur central et au caisson de basses via un 
cable audio RCA. 


4 


Sortie surround 
arriere 


Connectez la prise de votre casque 5.1 dediee au son 
surround arriere a ce port. 
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Element 



Description 



Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
droit. 

Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche. 
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Connexion a un systeme d'enceintes / amplificateur audio 




N° 


Element 


Description 


1 


Sortie audio avant 
(D) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
droit. 


2 


Sortie audio avant 
(G) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche. 


3 


Sortie surround 
arriere 


Connectez la prise de votre casque 5.1 dediee au son 
surround arriere a ce port. 
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Connexion a un systeme d'enceintes 5.1 




N° 


Element 


Description 


H 


Sortie audio avant 
(D) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
droit. 




Sortie audio avant 
(G) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche. 




Sortie centrale/ 
caisson de basses 


Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dediees I 
au haut-parleur central et au caisson de basses via un 
cable audio RCA. 




Sortie surround 
arriere 


Connectez la prise dediee au son surround arriere a ce 
port. I 



Guide de demarrage rapide pour carte son ASUS Xonar U7 



27 



Connexion a un systeme d'enceintes 7.1 




N° 


Element 


Description 


1 


Sortie audio avant 
(D) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
droit. 


2 


Sortie audio avant 
(G) 


Se connecte aux prises audio du haut-parleur avant 
gauche. 


3 


Sortie surround 
laterale 


Connectez la prise de votre casque 7.1 dediee au son 
surround lateral a ce port. 


4 


Sortie centrale/ 
caisson de basses 


Se connecte aux prises audio de I'amplificateur dediees 
au haut-parleur central et au caisson de basses via un 
cable audio RCA. 


5 


Sortie surround 
arriere 


Connectez la prise dediee au son surround arriere a ce 
port. 
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1. Einfuhrung 

1.1 Verpackungsinhalt 



Uberprufen Sie Ihre ASUS Xonar™ U7-Audio-Kartenverpackung auf folgenden 
Inhalt: 

• ASUS XonarTM U7 - 7.1-Kanal-USB-Soundkarte 

• Treiber-CD 

• 1x optischer S/PDIF-TO SLINK- Adapter 
Schnellstartanleitung 



1.2 Systemanforderungen 

Um eine erfolgreiche Installation der Xonar U7-Audiokarte sicherzustellen, muss Ihr 
Computer folgende Anforderungen erfullen: 

IBM kompatibler PC mit einem USB1 .1 (oder hoher) -kompatiblen AnschluR fur 
das USB-Audiogerat 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit)/ Windows® 8 
(32/64bit) 

• Intel® Pentium® 4 1 .4GHz oder AMD Athlon 1 400 CPU oder schneller 

• 256 MB (oder mehr) Systemspeicher 

60 MB freier Festplattenspeicher fur die Treiberinstallation 

• CD-ROM-Laufwerk (oder DVD-ROM-Laufwerk) fur die Software-Installation 

Hochwertige Kopfhorer, aktive Analoglautsprecher oder ein Dolby Digital- 
Decoder, um den HiFi-Sound der Karte zu genieRen 
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2. Hardware 
Xonar U7-Soundkarte 
Ansicht von oben 




Ansicht von hinten 
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Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Kopfhorerausgang 


Verbinden Sie Ihren Kopfhorer mit diesem 3,5mm- 
Anschluss. 


2 


Mikrofoneingang 


SchlieRen Sie Ihr externes PC-Mikrofon zur 

Opi dUMcll lydUfcJ all Ulcbclll MM&LIMUbb all. 

Eingebauter Mikrofonvorverstarker. 


Line In-Port 


Anschluss fur analoge Gerate, z.B. MP3-Player, 
CD-Player, Musiksynthesizer und andere Line- 
Tonwiedergabegerate, urn Tonaufnahmen Oder 
Tonberechnung durchzufuhren. (Clber Ultra HiFi 
1 1 8dB SNR A-D-Konverter) 


3 


Mikrofonlautstarkeregler 


Zum Erhohen oder Verringern der Mikrofonlautstarke 
drucken. 


4 


Ausgangsauswahlanzeige 


LED-Anzeige; zeigt verschiedene 
Ausgangsauswahlen (Kopfhorer, Lautsprecher, 
S/PDIF). 






5 


Ausgangsauswahl- 
/Lautstarkeregler 


Zum Anpassen der Wiedergabelautsta rke drehen. 
Zur Auswahl einer Ausgangsquelle drucken. 


6 


Frontausgang(R) 


Dei cjmo. hi. i r\cii idibybiciiicM vci uir luci i 
Sie diesen Ausgang mit den rechten 
Frontlautsprecheranschluss der aktiven 
Lauftsprechers. 


7 


Frontausgang(L) 


Bei 2/4/5. 1/7.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen 
Ausgang mit den linken Frontlautsprecheranschluss 
der aktiven Lauftsprechers. 


8 


Seitlicher Surround- 
Ausgang 


Anschluss fur die surround-Kanal an aktiven 7.1- 
Analoglautsprechern. 


9 


Center/Subwoofer- 
Ausgang 


Anschluss fur den Center/Subwoofer-Eingang an 
aktiven 5.1/7.1 -Amaloglautsprechern. 


10 


Ruck-Surround- 
Ausgang 


Ml loUl HUbo I U I Ulc Ql MLj dl ILj t; all cm 1 1 Vcl I HID. ill. I 

Analoglautsprechern. 


11 


S/PDIF-/Seiten- 
Ausgang 


ninitalpr AiiQnann AnQfhliiCQ fur oinpn pytprnpn 

\-J ly I Icll d rAUoUClllU. nl IIUoo IUI Cllldl tJAltJI I Id I 

Digitaldekoder Oder -Lautsprechersystem, 
Heimkinosystem, AV-Receiver zur Ausgabe von 
digitalen Audio, eingeschlossen PCM, DTS Digital, 
DTS, WMA-Pro, usw. 


12 


USB-Port 


Zum AnschlieBen an Ihren Computer per USB-Kabel 
(Typ B/A). 


13 


USB Audio 1.0/2.0 switch 


Schalten zum Umschalten zwischen USB Audio 
2.0- und USB Audio 1 .0-Verbindung verschieben. 
USB Audio 1 .0 bietet Plug-and-Play. USB Audio 2.0 
verwenden Sie bei Mac-Computern (Apple). 




Der USB Audio 1 ,0/2.0-Schalter befindet sich an der Unterseite des Soundkarte. 
Die USB Audio 1.0-Verbindung hatfolgende Beschrankungen: 



Unterstutzt nur Wiedergabefunktionen. 

7.1 -Lautsprecher, Kopfhorer, Mikrofoneingang / Line-in und S/PDIF- 
Ausgang unterstutzen nur Abtastraten von 44,1 kHz / 48 kHz bei 16 Bit. 
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3. Treiberinstallation 



3.1 Xonar U7-Kartentreiber installieren 

Nach dem AnschluG des externen Xonar U7 USB-Adapters an Ihren Computer 
mussen Sie die Geratetreiber installieren, damit der Xonar U7 USB-Adapter unter 
Windows arbeiten kann. 



Die Version und der Inhalt der Treiber-CD konnen ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden.. 



So installieren Sie die Geratetreiber: 

1 . Legen Sie die ASUS Xonar U3-Hilfs-CD in das optische Laufwerk ein. 

Wenn Autorun aktiviert ist, erscheint das Fenster fur die ASUS Xonar-Treiber 
automatisch und Sie konnen mit Schritt 4 fortfahren. 
Wenn Autorun nicht aktiviert ist fahren Sie mit Schritt 2 fort. 

2. Klicken Sie auf Ihrem Bildschirm auf Computer und doppelklicken Sie auf 
das Symbol Ihres optischen Laufwerks. 

3. Doppelklicken Sie auf die Datei setup.exe. 

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, urn die Installation abzuschlieGen. 
Lesen Sie die LIZENZVEREINBARUNG und vergewissern Sie sich, dass 
Sie den Inhalt verstanden und akzeptiert haben, bevor Sie mit der Installation 
fortfahren. 

5. Wenn die Installation beendet ist, mussen Sie moglicherweise Ihren 
Computer neu starten. Falls gewiinscht konnen Sie auswahlen, den 
Computer spater neu zu starten. 

3.2 Deinstallieren oder Neuinstallation der Xonar U7- 
Kartentreiber 

3.2.1 Deinstallieren der Xonar U7-Kartentreiber 

So deinstallieren Sie die Xonar U7-Kartentreiber: 

1 . Klicken Sie auf Start > Control Panel (Systemsteuerung) > Programs and 
Features (Programme und Funktionen). 

2. Rechtsklicken Sie auf den Treiber, den Sie entfernen mdchten; klicken Sie 
dann auf Uninstall (Deinstallieren) 

3. Wahlen Sie im Installationsassistenten die Option Entfernen. 

4. Starten Sie Ihren Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden. 

3.2.2 Neuinstallation der Xonar U7-Kartentreiber 

So installieren Sie die Xonar U7-Kartentreiber neu: 

1 . Deinstallieren Sie die/den vorhandene(n) Software/Treiber. 

2. Befolgen Sie die Installationsschritte zur Neuinstallation des Treibers. 
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4. AnschluB der Lautsprecher und 
Peripheriegerate 

4.1 Eingangsverbindung 

4.1 .1 4.1 .1 An einen USB 2.0-Port Ihres Computers anschlieBen 
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oder 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


■ 


USB Audio 1.0/2.0 
switch 


Schalten zum Umschalten zwischen USB Audio 
2.0- und USB Audio 1 .0-Verbindung verschieben. 
USB Audio 1 .0 bietet Plug-and-Play. USB Audio 2.0 
verwenden Sie bei Mac-Computern (Apple). 
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4.1.2 



Digitale Audiosysteme anschlieBen 
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4.1 .3 Mikrofon / Line-in anschlieRen 



CD Player 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Mikrofoneingang/ 
Line-in-Port 


SchlieBen Sie den 3,5-mm-Stecker (Klinke) des 
Mikrofons zur Sprachkommunikation, Aufnahme Oder 
fur Karaokeanwendungen am Mikrofoneingang an. 

SchlieBen Sie den 3,5-mm-Stecker (Klinke) des 
CD/MP3-Players Oder einer anderen analogen Line- 
Audioquelle zur Tonaufnahme am Line-in-Anschluss 
an. 
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4.2 
4.2.1 



Ausgangsverbindung 

Stereo- Kopfhorer anschlieRen 
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4.2.2 5.1-Kanal-Kopfhorer anschlieRen 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Frontausgang(R) 


Hier schlieRen Sie den vorderen rechten Eingang von 5.1- 
Kanal-Kopfhorern per Cinch-Kabel an. 


2 


Frontausgang(L) 


Hier schlieBen Sie den vorderen linken Eingang von 5.1- 
Kanal-Kopfhorern per Cinch-Kabel an. 


3 


Center/ 

Subwoofer- 

Ausgang 


Verbinden Sie den 3,5-mm-Stecker (Mittel/Bass-Kanal) 
Ihres 5.1-Kanal-Kopfhorers mit diesem Anschluss. 


4 


Hinterer 

Surround- 

Ausgang 


SchlieBen Sie hier den hinteren Surround-Eingang Ihres 
5.1-Kanal-Kopfhorers an. 
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4.2.3 Analoge Lautsprechersysteme anschlieBen 
2-Kanal-Lautsprecher anschlieRen 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


■ 


Frontausgang(R) 


Bei 2-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den 
rechten Frontlautsprecheranschluss per Cinch-Kabel an. 




Frontausgang(L) 


Bei 2-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang mit den 
linken Frontlautsprecheranschluss per Cinch-Kabel an. 
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4.1-Kanal-Lautsprecher / Leistungsverstarker anschlieBen 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Frontausgang(R) 


Hier schlieBen Sie den vorderen rechten Eingang der 
4.1-Kanal-Lautsprecher an. 


2 


Frontausgang(L) 


Hier schlieBen Sie den vorderen linken Eingang der 4.1- 
Kanal-Lautsprecher an. 


3 


Hinterer 

Surround- 

Ausgang 
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Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Frontausgang(R) 


Bei 5.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang 
mit den rechten Frontlautsprecheranschluss der aktiven 
Lauftsprechers. 


2 


Frontausgang(L) 


Bei 5.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang 
mit den linken Frontlautsprecheranschluss der aktiven 
Lauftsprechers. 


3 


Center/ 

Subwoofer- 

Ausgang 


Hier schlieBen Sie die Mittel- und Subwoofer-Eingange 
der 5.1-Kanal-Lautsprecher an. 


4 


Hinterer 

Surround- 

Ausgang 


SchlieBen Sie hier den hinteren Surround-Eingang Ihres 
5.1-Kanal-Kopfhorers an. 
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7.1 -Kanal-Lautsprecher 




Nr. 


Element 


Beschreibung 


1 


Frontausgang(R) 


Bei 7.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang 
mit den rechten Frontlautsprecheranschluss der aktiven 
Lauftsprechers. 


2 


Frontausgang(L) 


Bei 7.1-Kanalsystemen verbinden Sie diesen Ausgang 
mit den linken Frontlautsprecheranschluss der aktiven 
Lauftsprechers. 


3 


Seitlicher 

Surround-Ausgang 


Hier schlieBen Sie die linken und rechten Surround- 
Eingange von 7.1-Kanal-Lautsprechern an. 


4 


Center/Subwoofer- 
Ausgang 


Hier schlieBen Sie den Mittel/Subwoofer-Eingang von 
7.1-Kanal-Lautsprechern per Miniklinkenkabel an. 


5 


Hinterer Surround- 
Ausgang 


SchlieBen Sie hier den hinteren Surround-Eingang 
Ihres 7.1-Kanal-Kopfhorers an. 
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1. Introduzione 



1 .1 Contenuto del la Confezione 

Controllare che nella confezione della scheda audio ASUS Xonar™ U7 siano 
contenuti i seguenti articoli: 

• Scheda audio USB ASUS Xonar™ U7 a 7.1 canali 

• CD Driver 

• Adattatore ottico S/PDIF TOSLINK x 1 

• Guida Rapida 

1.2 Requisiti del sistema 

Per garantire una corretta installazione della scheda Xonar U7, il computer deve 
soddisfare i seguenti requisiti: 

PC compatibile IBM con una porta compatibile USB1 .1 (o superiore) per la 
periferica audio USB. 

• Connettore cavo di alimentazione periferico a 6-pin proveniente dall'unita di 
alimentazione del computer (PSU) 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit)/ Windows® 8 
(32/64bit) 

• CPU Intel® Pentium®4 1.4 GHz o AMD® Athlon 1400 CPU piu potente. 
Memoria di sistema superiore a 256 MB. 

Oltre 60 MB di spazio libera per I'installazione dei driver. 

Drive CD-ROM (oppure DVD-ROM) per I'installazione del software. 

• Cuffie di alta qualita, altoparlanti analogici alimentati o decodificatore Dolby 
Digital, per una riproduzione audio ad altissima fedelta. 
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2. Hardware 
Scheda audio Xonar U7 
Vista superiore 




Vista posteriore 
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No 


Elemento 


Descrizione 


1 


Porta Uscita Cuffie 


Collegare le cuffie a questa porta. 




Porta Ingresso 
Microfono 


Collegare il microfono esterno del PC a questa porta da I 
3.5mm per I'ingresso vocale. Pre-amplificatore integrato I 
di alta qualita per microfono. 


2 


Porta ingresso linea 
audio 


Collegare dispositivi analogici, come lettori MP3, lettori I 
di CD, sintetizzatori musicali e altre sorgenti audio a 
livello di linea a questa porta da 3.5mm per registrazioni I 
o elaborazioni audio. 


3 


Controllo volume 
microfono 


Premere per aumentare o diminuire il volume del 
microfono. 


4 


Indicatore di selezione 
uscita 


II LED indica varie selezioni di uscita (Headphone/ 
Speaker/S/PDIF) (Cuffie/Altoparlante/S/PDIF. 


5 


Selezione uscita/ 
Controllo volume 


Ruotare per regolare il volume di riproduzione. Premere I 
per selezionare una sorgente di uscita. 


6 


Porta Uscita Frontale 
(D) 


Nei sistemi di altoparlanti a 2/4/5.1/7.1 canali, 
collega all'ingresso di destra e frontale su altoparlanti 
alimentati. 


7 


Porta Uscita Frontale 
(S) 


Nei sistemi di altoparlanti a 2/4/5/7.1 canali, collega 
all'ingresso di sinistra e frontale su altoparlanti 
alimentati. 


8 


Porta di uscita 
surround laterale 


Collegare questa porta all'ingresso del canale laterale 
surround su altoparlanti analogici alimentati 7.1. 


9 


Porta Uscita Centro/ 
Subwoofer 


Collegare questa porta all'ingresso del canale laterale 
surround su altoparlanti analogici alimentati 5.1/7.1. 


10 


Porta Uscita 
Posteriore 


Collega all'ingresso surround posteriore su altoparlanti I 
analogici alimentati 4/5.1/7.1. 


11 


Uscita altoparlanti 
laterali/ Uscita S/PDIF 


Uscita digitale coassiale. Collega ad un decodificatore 
digitale esterno o a sistemi di altoparlanti digitali, 
sistemi Home Theater, ricevitori AV per I'uscita audio 
digitale, fra cui PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, 
ecc. Collegare questa porta all'ingresso del canale 
laterale surround su altoparlanti analogici alimentati 
4/5.1/7.1. 


12 


Porta USB 


Si collega al computer tramite un cavo USB tipo B-A. 


13 


Interruttore USB 
Audio 1.0/2.0 


Spostare I'interruttore per passare tra le connessioni 
USB Audio 2.0 e USB Audio 1 .0. Usare USB Audio 
1 .0 per plug-and-play. Usare USB Audio 2.0 su Mac 
(computer Apple). 1 



L'interruttore USB Audio 1.0/2.0 si trova nella parte inferiore della scheda audio. 
La connessione USB Audio 1 .0 presenta i seguenti limiti: 

Supporta solo funzioni di riproduzione: 

Altoparlanti 7.1, cuffie, ingresso microfono/ingresso linea e uscita SPDIF 
supportano solo frequenze di campionamento di 44,1 KHz / 48 KHz @ 16 
bit. 
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3. Installazione Driver 



3.1 Installazione del driver della scheda Xonar U7 

Dopo aver installato la scheda audio esterna USB ASUS Xonar U7 nel computer, 
e necessario installare il driver del dispositivo che abilita la scheda a funzionare 
con il sistema operativo Windows. 




La versione e il contenuto del CD di supporto sono soggetti a modifiche senza 
preavviso. 



Per installare il driver del dispositivo: 

1 . Inserire il CD di supporto di ASUS Xonar U7 nell'unita ottica. Se la funzione 
d'esecuzione automatica e abilitata, appare automaticamente la schermata 
ASUS Xonar Card Driver. In questo caso, passare al punto 4, altrimenti, 
seguire le istruzioni indicate al punto 2. 

2. Cliccare su Computer del desktop e fare doppio die sull'icona dell'unita 
ottica. 

3. Fare doppio die sull'icona setup.exe dell'unita ottica. 

4. Seguire le istruzioni su schermo per completare I'installazione. Leggere 
il contenuto del "CONTRATTO DI LICENZA ALL'UTENTE FINALE" 

ed assicurarsi di averlo capita, prima di accettarlo e continuare con 
I'installazione. 

5. Al termine dell'installazione, potrebbe essere richiesto di riavviare il 
computer. E' possibile scegliere di riavviare in un secondo tempo. 

3.2 Rimozione o reinstallazione dei driver della scheda 
Xonar U7 

3.2.1 Rimozione del driver della scheda Xonar U7 

Per installare i driver della scheda Xonar U7: 

1 . Andare a Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Programs and 
Features (Programmi e funzionalita). 

2. Fare die con il tasto destro sul driver da rimuovere, quindi fare die su 
Uninstall (Disinstalla). 

3. Nella finestra di dialogo InstallShield Wizard, selezionare I'opzione 
Remove. 

4. A richiesta, riavviare il computer. 

3.2.2 Reinstallazione dei driver della scheda Xonar U7 

Per reinstallare i driver della scheda Xonar U7: 

1 . Disinstallare il software o il driver esistente. 

2. Osservare la procedura di reinstallazione del driver. 
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4.1.2 



Collegamento di sistemi audio digitali 




No 


Elemento 


Descrizione 


1 


Uscita altoparlanti 
lateral i/Uscita 
S/PDIF 


Collegare un AVR (ricevitore audio/video) a questa 
porta di uscita S/PDIF. 
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4.2 Collegamento uscita 
4.2.1 Collegamento di cuffie stereo 




No 


Elemento 


Descrizione 




Porta Uscita Cuffie 


La porta di uscita cuffie dispone di un amplificatore 
di alta qualita integrato per I'utilizzo delle cuffie. 
Collegare le cuffie stereo direttamente a questa porta. I 
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4.2.2 Collegamento di cuffie a 5.1 canali 




No 


Elemento 


Descrizione 


1 


Porta Uscita 
Frontale (D) 


Si collega alia porta di ingresso anteriore destra delle 
cuffie a 5.1 canali tramite il cavo RCA. 


2 


Porta Uscita 
Frontale (S) 


Si collega alia porta di ingresso anteriore sinistra delle 
cuffie a 5.1 canali tramite il cavo RCA. 


3 


Porta Uscita 
Centro/Subwoofer 


Collegare lo spinotto da 3,5 mm del canale centrale/bassi 
delle cuffie a 5.1 canali in questo jack. 


4 


Porta di uscita 

surround 

posteriore 


Si collega alia porta di ingresso surround posteriore delle 
cuffie a 5.1 canali. 
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4.2.3 Collegamento di sistemi di altoparlanti analogici 
Collegamento di altoparlanti a 2 canali 
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Collegamento di altoparlanti a 4.1 canali/amplificatore di potenza 






Elemento 


Descrizione 


1 




Si collega alia porta di ingresso anteriore destra degli 
altoparlanti a 4.1 canali. 




Porta Uscita 
Frontale (S) 


Si collega alia porta di ingresso anteriore sinistra degli 
altoparlanti a 4.1 canali. 






Si collega alia porta di ingresso surround posteriore 
degli altoparlanti a 4.1 canali. 
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Collegamento di altoparlanti a 5.1 canali 




No 


Elemento 


Descrizione 


1 


Porta Uscita 
Frontale (D) 


Si collega alia porta di ingresso anteriore destra degli 
altoparlanti a 5.1 canali. 


2 


Porta Uscita 
Frontale (S) 


Si collega alia porta di ingresso anteriore sinistra degli 
altoparlanti a 5.1 canali. 


3 


Porta Uscita 
Centro/Subwoofer 


Si collega alle porte di ingresso centrale e subwoofer 
degli altoparlanti a 5.1 canali. 


4 


Porta di uscita 

surround 

posteriore 


Si collega alia porta di ingresso surround posteriore 
degli altoparlanti a 5.1 canali. 
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Elemento 



Porta Uscita 



Frontale (D) 



Porta Uscita 



Frontale (S) 



Porta di uscita 



surround laterale 



Porta Uscita 



Centro/Subwoofer 



Porta di uscita 



surround 



posteriore 



Descrizione 



Si collega alia porta di ingresso anteriore destra degli 
altoparlanti a 7.1 canali. 



Si collega alia porta di ingresso anteriore sinistra degli 
altoparlanti a 7.1 canali. 

Si collega alle porte di ingresso surround sinistra e 
destra degli altoparlanti a 7.1 canali. 

Si collega alia porta di ingresso centrale/subwoofer degli 
altoparlanti a 7.1 canali tramite il cavo mini-jack. 



Si collega alia porta di ingresso surround posteriore 
degli altoparlanti a 7.1 canali. 
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1. Introdugao 

1 .1 Conteudo da embalagem 

Verifique se a embalagem da sua placa de audio ASUS Xonar™ U7 contem os 
seguintes itens: 

• Placa de audio USB ASUS Xonar™ U7 de 7.1 Canais 
CD de controladores 

• Adaptador optico S/PDIF TOSLINK x 1 

• Guia de instalagao rapida 

1 .2 Requisitos do sistema 

Antes de instalar a placa de audio Xonar U7, certifique-se de que seu computador 
cumpre os seguintes requisitos: 

PC compativel com IBM com uma porta compativel com USB 1 .1 (ou superior) 
para o dispositivo de audio USB 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit)/ Windows® 8 
(32/64bit) 

• CPU Intel® Pentium® 4 de 1 ,4 GHz ou AMD Athlon 1 400 ou acima 
Mais de 256 MB de memoria do sistema 

Mais de 60 MB de espago de armazenamento disponivel para instalagao do 
controlador 

Unidade de CD-ROM (ou de DVD-ROM) para instalagao do software 

• Auscultadores de alta qualidade, altifalantes analogicos amplificados ou urn 
descodificador Dolby Digital para desfrutar do som de alta-fidelidade da placa 
de audio 
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2. Hardware 
Placa de Audio Xonar U7 
Vista superior 




Vista posterior 
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No 


Item 


Descrigao 


1 


Porta de sai'da 
auscultadores 


Ligue os seus auscultadores a esta porta. 


2 


Porta de entrada de 
microfone 


Lique o seu microfone de PC externo a esta porta de 
3.5mm para entrada de voz. Pre-amplificador interno de 
microfone de alta qualidade. 


Porta de entrada de 
linha 


Ligue dispositivos analogicos como leitores de MP3, 
leitores de CD, sintetizadores e outras fontes de audio de 
nivel de linha a esta porta de 3.5mm para gravacao ou 
processamento de audio. 


3 


Controlo de volume 
do microfone 


Pressione para aumentar ou diminuir o volume do 
microfone. 


4 


Indicador de 
seleccao de sai'da 


0 indicador LED indica as diferentes seleccoes de saida 
(Auscultadores/Altifalante/S/PDIF). 


5 


Seleccao de sai'da/ 
controlo de volume 


Rode para ajustar o volume de reproducao. Pressione 
para seleccionar uma fonte de entrada. 


6 


Porta de sai'da 
frontal (dlrelta) 


Para urn sistema de altifalantes de 2/4/5.1/7.1 canais, liga 
a entrada frontal direita dos altifalantes amplificados. 


7 


Porta de safda 
frontal (esquerda) 


Para urn sistema de altifalantes de 2/4/5.1/7.1 canais, liga 
a entrada frontal esquerda dos altifalantes amplificados. 


8 


Porta de safda 
Surround lateral 


Liga a entrada de canal surround em altifalantes 7.1 
analogicos amplificados. 


9 


Porta de safda 
central/Subwoofer 


Liga a entrada central/subwoofer em altifalantes 5.1/7.1 
analogicos amplificados. 


10 


Porta de safda 
traselra 


Liga a entrada traseira/surround em altifalantes 4/5.1/7.1 
analogicos amplificados. 


11 


Porta de safda 
S/PDIF/Lateral 


Porta de saida digital. Liga a descodificadores digitais ou 
sistemas de altifalantes digitais, sistemas de cinema em 
casa, receptores AV para saida de audio digital incluindo 
PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, etc. Liga a entrada 
de canal surround em altifalantes 4/5.1/7.1 analogicos 
amplificados. 


12 


Porta USB 


Ligue ao seu computador utilizando urn cabo USB tipo-A. 


13 


Interruptor de 
audio USB 1.0/2.0 


Desloque este interruptor para alternar entre a ligacao 
de Audio USB 2.0 e Audio USB 2.0. Utilize Audio USB 
1.0 para plug and play. Utilize Audio USB 2.0 num Mac 
(computador Apple). 



O interruptor de Audio USB 1.0/2.0 esta localizado na parte inferior da placa de 
audio. A ligacao de Audio USB tern as seguintes limitacoes: 

Suporta apenas funcionalidades de reproducao. 

Altifalantes 7.1 , Auscultadores, Entrada de microfone/linha e Saida SPDIF 
apenas suportam taxas de amostragem de 44.1 KHz / 48KHz a 16 bits. 
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3. Instalagao dos Controladores 

3.1 Instalar o controlador da placa Xonar U7 

Depois de instalar a estagao de audio USB externa Xonar U7 no seu computador, 
devera instalar os controladores que permitem que a estagao de audio Xonar U7 
funcione com o sistema operativo Windows. 




A versao e o conteudo do CD da unidade estao sujeitas a alteracoes sem aviso 
previo. 



Para instalar os controladores do dispositivo: 

1 . Introduza o CD de suporte da ASUS Xonar U7 na unidade optica. Se a 
execugao automatica estiver activa, o ecra dos controladores da ASUS 
Xonar aparece automaticamente. Siga para o passo 4. Se a execugao 
automatica nao estiver activa no seu computador execute o passo 2. 

2. Clique em Computador na sua area de trabalho e clique duas vezes no 
icone da unidade optica. 

3. Clique duas vezes no (cone setup.exe localizado na unidade optica. 

4. Siga as instrugoes no ecra para concluir a instalagao. Leia o "ACORDO DE 
LICENCA DE UTILIZADOR " no processo e certifique-se que o entende e 
aceita antes de continuar a instalagao. 

5. Ao concluir a instalagao JC , poder-lhe-a ser pedido que reinicie o seu 
computador. Se desejar, podera reinicar o computador mais tarde. 

3.2 Desinstalar ou reinstalar o controlador da placa 
Xonar Phoebus 

3.2.1 Desinstalar o controlador da placa Xonar U7 

Para desinstalar o controlador da placa Xonar U7: 

1 . Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de controlo) > Programs 
and Features (Programas e Funcionalidades). 

2. Clique com o botao direito no controlador que deseja remover e clique em 
Uninstall (Desinstalar). 

3. Na caixa de dialogo InstallShield Wizard (Assistente InstallShield). 
seleccione a opgao Remove (Remover). 

4. Reinicie o computador quando Ihe for solicitado. 

3.2.2 Reinstalar o controlador da placa Xonar U7 

Para reinstalar o controlador da placa Xonar U7: 

1 . Desinstale o software ou controlador existente. 

2. Siga o processo de instalagao para reinstalar o controlador. 
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4.1.2 



Ligar sistemas de audio digital 
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4.1 .3 Ligar o microfone/entrada de linha 



CD Player 












l^lHf:[»rW»[^l[Tlllr^^B 


Ligue a ficha de 3,5 mm do microfone a esta porta 
de entrada de microfone para comunicacao de voz, 
gravacao ou karaoke. 

Ligue a ficha de 3,5 mm do leitor de CD/MP3 ou de 
qualquer fonte de audio analogico com saida de linha 
a esta porta de entrada de linha para gravacao de 
som. 
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4.2 Ligagao de safda 

4.2.1 Ligar auscultadores estereo 






A porta de saida para auscultadores esta equipada 
com um amplificador de alta qualidade incorporado 
para amplificar os auscultadores. Ligue os seus 
auscultadores estereo directamente a esta porta. 
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4.2.2 Ligar auscultadores de 5.1 canais 
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4.2.3 Ligar sistemas de altifalantes analogicos 
Ligar altifalantes de 2 canais 



t 




No Item Descricao 



Liga a porta de entrada frontal direita de altifalantes de 2 
canais utilizando o cabo RCA. 

Liga a porta de entrada frontal esquerda de altifalantes 
de 2 canais utilizando o cabo RCA. 



1 Porta de sai'da 
frontal (direita) 

2 Porta de safda 
frontal (esquerda) 
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Ligar altifalantes de 4.1 canais/amplificador 








Descricao 






Liga a porta de entrada frontal direita de altifalantes de 
4.1 canais. 




Porta de safda 
frontal (esquerda) 


Liga a porta de entrada frontal esquerda de altifalantes 
de 4.1 canais. 




Porta de safda 
surround traseira 


Liga a porta de entrada traseira surround de altifalantes 
de 4.1 canais. 
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Ligar altifalantes de 5.1 canais 
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Ligar altifalantes de 7.1 canais 














Liga a porta de entrada frontal direita de altifalantes de 
7.1 canais utilizando o cabo de ficha mini. 






Liga a porta de entrada frontal esquerda de altifalantes 
de 7.1 canais utilizando o cabo de ficha mini. 




Liga as portas de entrada surround Esquerdo e 
surround Direito de altifalantes de 7.1 canais. 




Liga a porta de entrada Central/Subwoofer de 
altifalantes de 7,1 canais utilizando o cabo de ficha mini. 






Ligue a porta de entrada traseira surround dos seus 
auscultadores de 7.1 canais. 
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1. BBeaeHHe 



1.1 KOMIIJieKT nOCTaBKH 

B KOMiuieKT nocTaBKii ayijHOKapTH ASUS Xonar U7 bxo^ht cjie;tyioiHee: 

• 7.1-KaHajii>Hasi ayflHOKapTa ASUS Xonar U7 USB 

• KoMnaKT flHCK c flpafaepaMH 

• OnTinecKHH aflamep S/PDIF TOSLINK x 1 

• KpaTKoe pyKOBOflCTBO 

1.2 CHCTeMHbie TpeSoBaroui 

J\m oSecneieroci ycneiinioH ycTaHOBKH KapTbi Xonar U7, KOMnbioTep HOJDKeH y/joBJieTBopaTt 
cjiejtyroHjHM Tpe6oBaHHSM: 

• IBM-coBMecTHMbiH KOMnbioTep c nopTOM USB 1.1 (hjih Bbime) ijjih USB ay/pioKapTbi 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 ( 32/64bit)/ Windows® 8 (32/64bit) 

• Ilpoiieccop Intel Pentium 4 1.4ITii, AMD Athlon 1400 hjih 6ojiee 6wcTpbiH 

• BoJiee 256 MB chctcmhoh naMaTH 

• Bojiee 60 MB CBoSojrHoro npocTpaHCTBa Ha acecTKOM HHCKe jjjisi ycTaHOBKH jrpaHBepoB 

• CD-ROM (DVD-ROM) npHBOfl fljia ycTaHOBKH nporpaMMHoro o6ecneHefnci 

• BbicoKOKanecTBeHHbie HayuiHHKH, aKTHBHbie aHajioroBbie kojiohkh hjih jteKOflep Dolby 
Digital 
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2. AnnapaTHoe oSecneneHHe 
AyflHOKapTa Xonar U7 
Bh^ CBepxy 




KpaTKoe pyKOBOflCTBO jraa ASUS Xonar U7 



HeT 


SjienieHT 


Oroicaiuie 


1 


Pajieiu una naj ujhiikob 


IlonKJiioieHHe HayniHHKOB. 




PaaieM jjjih MHKpo(|)OHa 


noflKJiioieHHe BHeuiHero MHKpodpoHa fljia ronocoBoro 

BBOH3. HMeeTCfl BCTpOeHHblH, BblCOKOKaMeCTBeHHbBI 

npeflBapiiTejibHbBi ycHjnrrejib n,jia MHKpodpoHa. 


2 


AyaMOBxoa 


IlonKJiioMeHHe aHajioroBbix ycTpoHCTB (HanpHMep MP3- 
nneepbi, npoiirpbiBaTenii KOMnaKT-nncKOB, My3biKanbHbie 
cnHTe3aTopbi a Apyrae hctothhkh 3ByKa) jyia 3aroicH/ 
o6pa6oTKH 3ByKa. 


3 


PeryjinpoBKa rpoiwKOCTM 
MMKpoipOHa 


HaxMHTe /pa yBejiHMemia hjih yMeHbiuemia rpoMKoe™. 


4 


lliijiikaTop BuSpaHHoro 
Bbixona 


HHfiHKaTop OTo6pa>KaeT Bbi6paHHbiH Bbixofl(Headphone/ 
Speaker/S/PDIF). 


5 


BbiSop Bbixofla / 
PeryjinpoBKa rpoMKoe™ 


IloBepHHTe nna peryjnipoBKH rpoMKoe™ 3Byxa. HaiKMHTe 
fljia Bbi6opa Bbixona. 


6 


Bbixoj; npaeoro 
(ppoHTajibHoro KaHana 


IlonKJiioieHHe npaBoro (ppoHTajibHoro KaHana 2/4/5.1/7.1 
- KaHajibHOH aKycTHMecKoii CHCTeMbi. 


7 


Bbixofl jieBoro 
(ppoHTajibHoro KaHana 


IlonKnioieHHe JieBoro (ppoHTajibHoro KaHana 2/4/5.1/7.1 
- KaHajibHOH aKycTHMecKoii CHCTeMbi. 


8 


Bbixon Ha SoKOBue 

KOJIOHKH 


IlonKnioieHHe 6oKOBbix kojiohok nna MHoroKaHanbHbix 
axycTHiecKHX chctcm. 


9 


Bbixoa ueHTpajibHoro 
KaHajia/ca6By(pepa 


IlonKnioieHHe uempanbHoro KaHana/caOBycpepa 5.1/7.1 

- KaHajibHOH aKyCTHMeCKOH CHCTeMbi. 


10 


Blimu TbijiOBoro 
k;ih;i.i;i 


IlonKJIIOieHHe TbIJIOBblX KOJIOHOK nna MHoroKaHanbHbix 
aKycTHiecKHX chctcm. 


11 


S/PDIF-Bbixofl 


KoaKCHajIbHbBl IDICppOBOH BblXOfl. IloflKJIIOMeHHe 

k BHeuiHeMy niiippoBOMy nexonepy hjih urappoBoii 
aKycTH^iecKOH CHCTeMe, noMauiHeMy KHHOTeaTpy, AV- 
peciiBepy nna Bbraona iuicppoBoro 3ByKa, b cpopMaTax PCM, 
Dolby Digital, DTS a WMA-Pro h t.jl IlonKnioieHHe 

TbIJIOBblX KOJIOHOK 4//5/7.1 - KaHajibHOH aKycTHMecKoii 
CHCTeMbi. 


12 


USB-nopT 


IlonKnioieHHe k nopTy USB KOMnbioTepa. 


13 


IlepeKjiioHaTejib USB 
Audio 1.0/2.0 


nepeMecTHTe nepeiuiioiaTenb b nojioxeHiie USB Audio 
2.0 H USB Audio 1.0. Hcnojibsyirre USB Audio 1.0 Ana 
plug and play. Hcnojib3yiiTe USB Audio 2.0 nna Apple- 
KOMnbKyrepa. 



IlepeKjiioHaTejib USB Audio 1.0/2.0 pacnojioxeH Ha HHXHeii CTOHe aynHOKapTbi. 
IlonKnioieHHe USB Audio 1.0 HMeeT cjienyioiinie orpaHHieHiia: 

• IIonnepaaiBaeTca TOJibKO cpyHKHiia BocnpoH3BeneHHa. 

• Bee nop™ nonnepxamaioT lacTOTy nHCKpeTH3auHH TOJibKO 44.1 Krn;/48Kru, 16- 
6ht. 
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3. YcTaHOBKa apaftBepa 
YcTaHOBKa flpaiiBepa ^jiji Xonar U7 

ITocjie noflKjnoHeHHH Xonar U7 k KOMnbtoTepy, Heo6xoflHMO ycTaHOBHTb npaiteep ycipoHCTBa, 
Heo6xoflHMbift jina onepaujioHHOH CHCTeMOH Windows. 




Bepciia m coj;ep>KHMoe 110 Ha KOMnaKT-flHCKe MoxeT lOMeHHTbca 6e3 yBeflOMJiemia. 



J],™ ycTaHOBKH jrpaiiBepa ycTpoiicTBa: 

1 . BcTaBbTe KOMnaKT-flHCK Xonar U7 b omrraecKHH npiiBOfl. Ecjih aBT03anycK bkjuohch, 
noaBHTCH Memo ycTaHOBKH. IlepeHflHTe k nyHKTy 4. Ecjih aBT03anycK He BKJiio l ieH, 
nepeftflHTe k nyHKTy 2. 

2. Ha pa6oneM CTOJie HaacMHTe Moil KOMiihiOTep h fnjaacflM mejiKHHTe Ha HKomce 
onTHHecKoro npHBOfla. 

3. Jj,Baxjrbi mejiKHiwe no cpaiwy setup.exe Ha KOMnaKT-jMCKe. 

4. Cjie;ryHTe HHCTpyKirnaM Ha 3KpaHe jina 3aBepmeHHa ycTaHOBKH. ITepen ycTaHOBKoft 
npoHHTairre h npHMHTe yaioBHa JIHUEH3HOHHOrO COrjIAIUEHHfl. 

5 . IIo OKOHHaHHH ycTaHOBKH, BaM npefljioacaT nepe3arpy3HTb KOMnbioTep. Ecjih >KejiaeTe, 
MoaceTe nepe3arpy3HTb KOMnbioTep no3)Ke. 

3.2 y^ajieHHe hjih nepeyciaHOBKa ^paHBepa Xonar U7 

3.2.1 YflajieHHe jpaimepa Xonar U7 

J\m ycTaHOBKH jrpaiiBepa Xonar U7: 

1 . HaxMirre IlycK > nane.n, ynpaBjiemm > IIporpaMMbi > IIporpaMMbi h KOMnoHCHTbi. 

2. UJ,ejiKHHTe npaBOH KHonKoii no ;rpaHBepy, KOTopuii HyacHO ynajiHTb h HaacMHTe 
YaanHTb. 

3. B /majioroBOM orae Bbi6epHTe onuino y^anHTb. 

4. ITepe3arpy3HTe KOMnbioTep npn noaBJieHim cooTBeTCTByromero 3anpoca. 

IlepeycTaHOBKa apaiiBepa Xonar U7 

JJjm nepeycTaHOBKH flpaHBepa Xonar U7: 

1, Y/iajiHTe ycTaHOBJieHHbiH jrpaHBep. 

2. Cnejryirre HHCTpyKirnaM Ha 3KpaHe jyia ycTaHOBKH flpaiiBepa. 
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4. IIoaKjiiOHeHHe kojiohok h nepiHpepiiM 

4.1 IIoflKjiioHeHHe 

4.1.1 noflKjuoneHHe k USB nopTy KOMnbiOTepa 




HeT 


3jieineHT 


Onncamie 


1 




USB-nopT 


IloHKJiiOTeHHe k nopTy USB KOMnbiOTepa. 
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4.1.2 IIOflKJIIOHeHHe UH(J)pOBI>IX KOJIOHOK 




KpaTKoe pyKOBOflCTBO nyra ASUS Xonar U7 
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4.1.3 IIOflKJIIOHeHHe MHKpO(j)OHa H yCTpOHCTB 



CD Player 




HeT 


3jlGMGHT 


OnncaHHe 


1 


Mmkpo())Oh / 

AyflHOBxoa 


IlpeHHa3HaMeH nyra nonKJiKOTemra MircpocpoHa jyia ronocoBoii 
CBH3H, 3aroicn 3ByKa hjih KapaoKe. 

Pa3i,eM 3,5 mm npeflHa3HaMeH una noflKJUOMemei HCTOMHHKa 
aHajioroBoro 3ByKa, HanpiiMep CD/MP3 njieepa. 
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4.2 IIoflKjiioHeHHe 

4.2.1 IIoflKjiiOHeHHe ciepeo hhvuihhkob 




HeT 


3jICM6HT 


Oiracame 


1 


Pa3i>eM una 

HayiUHHKOB 


Pa3T>eM flna HayuiHHKOB ocHameH BticoKOKaiecTBeHHtiM 1 
BCTpoeHHbiM ycHJiHTeneM. CTepeoHayniHHKH mojkho 1 
nonKJiiowrb Henocpe^cTBeHHO k 3TOMy pa3teMy. 
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4.2.2 IIoflKjiiOHeHHe 5.1-KaHajibHwx hiivuihiikob 




ft ft 



HeT 




OnwcaHHe 


1 


Buxoa npaBoro 
(jipoHTajibHoro 
KaHajia 


IloHKJiroieHHe npaBoro (ppoHTantHoro KaHana 5.1-KaHanbHbix 
HayniHHKOB. 


2 


Bbixojj jieBoro 
(ppoHTajibHoro 
KaHajia 


IlonKJiioieHHe JieBoro (ppoHTajibHoro KaHana 5.1- KaHajibHbix 

HayiUHHKOB. 


3 


Bbixon 

ueHTpajibHoro 
KaHajia/caSByipepa 


IlonKJiioieHHe HempajibHoro KaHana 5.1-KaHantHbix 

HayiUHHKOB. 


4 


BblXOfl TbIJIOBblX 

KaHajioB 


IlonKJiioieHHe TbinoBoro KaHana 5.1- KaHajibHbix HayiUHHKOB. 
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4.2.3 IIoflKjiiOHeHHe aHajioroBbix kojiohok 
IloaKjiioHeHHe 2-KaHajibHoA aKycrHiecKoii CHCTeiwM 




HeT 


SjieiaeHT 


OnHcaHHe 


1 


Ubi\<u npaBoro 
())poHTajibHoro 
Kana.ia 


IlojiKJiioMeHHe npaBoro cppoHTajibHoro KaHana kojiohok 2 
- KaHajibHoil aKycTimecKoii CHCTeMbi. 


2 


Bbixoa jieBoro 
d)poHTajibHoro 
xaiia.ia 


nonKJiioMeHHe JieBoro cppoHTajibHoro KaHana kojiohok 2 
- KaHajibHoil aKycTmecKoii CHCTeMbi. 



KpaTKoe pyKOBOflCTBO jpra ASUS Xonar U7 
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IIoaKjiiOHeHHe 4.1-KaHajibHoft aKycTHHecKoii CHCTeMbi/ycHjiHTejia 




IloaKjiiOHeHHe 5.1-KaHanbHoii aKycTHMecKoii chctcmm 




HeT 


SjieiaeHT 


OnHcamie 


1 


Bbixoa npaBoro 
(ppoHTajibHoro 
Kanaka 


nonKJiioMeHHe npaBoro cppoHTajibHoro KaHana 5.1 - 
KaHanbHOH aKycTHMecKoii CHCTeMbi. 


2 


Bbixoa jiesoro 
(ppoHTajibHoro 
Kanajia 


IlojiKJiioMeHHe jieBoro (ppoHTajibHoro KaHana 5.1 - KaHajibHoii 
aKycTHMecKoii cucTeMbi. 


3 


Bbixoa ueHTpajibHoro 
KaHajia/caSBjcjjepa 


IIcflKJiioMeHHe HeHTpaiibHoii KOJioHKH/caoBycpepa 5.1 - 
KaHanbHOH aKycTHMecKoii CHCTeMbi. 


4 


BblXOa TbIJIOBblX 

KauajiOB 


IIcflKJiioMeHHe thjiobhx kojiohok 5.1 - KaHajibHoii 

aKyCTHMeCKOH CHCTeMbi. 



KpaTKoe pyKOBOflCTBO E39 ASUS Xonar U7 
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IIoaKjiiOHeHHe 7.1-KaHajihHoft aKycTHHecKoii chctcmw 




HeT 


3jieiMeHT 


OnncaBue 


1 


15 1,1x04 npaBoro 
(J)poHTajihHoro 
KaHajia 


noflKJiiOTeHHe npaBoro (ppoHTanbHoro KaHana 7.1 - 
KaHanbHOH aKycTHiecKoii CHCTeMbi. 


2 


Bbixoa jieBoro 
(ppoHTajitHoro 
KaHana 


IloflKJiroieHHe JieBoro cppoHTajibHoro KaHana 7.1 - KaHajIbHOH 
aKycTHMecKoii CHCTeMbi. 


3 


Buxoa ua SoKOBue 

KOJIOHKH 


IlOHKJIIOTeHHe TbIJIOBblX KOJIOHOK 7.1 - KaHajibHoft 
aKyCTHMeCKOH CHCTeMbi. 


4 


Buxoa ueHTpajibHoro 
KaHajia/caSBytpepa 


IlonKJiiOTeHHe uempajibHOH KOJioHKii/caSBycpepa 7.1 - 

KaHajIbHOH aKyCTHieCKOH CHCTeMbi. 


5 


BblXOJJ TbIJIOBblX 

KaiiajioB 


IlOHKJIIOMeHMe TbIJIOBblX KOJIOHOK 7.1 - KaHajIbHOH aKyCTHMeCKOH 
CHCTeMbi. 
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KpaTKoe pyKOBOflCTBO jyia ASUS Xonar U7 



1. Introduccion 



1.1 Contenido del paquete 

Revise el paquete de la tarjeta de audio ASUS Xonar™ U7 para comprobar que 
contiene los siguientes elementos: 

• Tarjeta de audio USB de 7.1 canales ASUS Xonar™ U7 
CD con los controladores 

• AdaptadoropticoTOSLINKS/PDIFxl 
Guia de inicio rapido x1 

1.2 Requisitos del sistema 

Antes de instalar la tarjeta de audio Xonar U7, asegurese de que el equipo cumple 
los siguientes requisitos: 

PC compatible con IBM, y con un puerto USB1 .1 (o superior) libre para 
conectar la tarjeta de audio USB 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 8 (32/64bit) 

Procesador Intel® Pentium® 4 a 1 ,4 GHz o AMD Athlon 1400, o un procesador 
mas rapido 

• 256 MB de memoria de sistema como minimo 

• 60 MB de espacio de almacenamiento disponible como minimo para instalar el 
controlador 

• Unidad de CD-ROM (o DVD-ROM) para instalar el software 

• Auriculares de alta calidad, altavoces analogicos alimentados o un 
descodificador Dolby Digital para disfrutar de sonido de alta fidelidad de la 
tarjeta de audio 



Guia de inicio rapido de ASUS Xonar U7 



2. Hardware 
Tarjeta de audio Xonar U7 
Vista superior 




Vista posterior 




Guia de inicio rapido de ASUS Xonar U7 





Elemento 


Description 




Puerto para Auriculares 


Conecte los auriculares a este puerto. 




Puerto Entrada de 
microfono 


Conecte el microfono externo de su PC a este puerto de 
3,5mm para la entrada de voz. Preamplificador de microfono I 
de alta calidad integrado. 




Puerto Entrada de linea 


Conecte dispositivos analogicos como reproductores MP3, 
reproductores de CD, sintetizadores de musica y otras 
fuentes de sonido de nivel de linea a este puerto de 3,5 mm 
para grabar o procesar audio. 




Control de volumen de 
microfono 


Presionese para subir o bajar el volumen del microfono. 


4 


Indicador de seleccion de 
salida 


El indicar LED muestra las diferentes selecciones de salida: 
auriculares, altavoz y S/PDIF. 


5 


Seleccion de salida/ 
Control de volumen 


Girelo ajustar el volumen de reproduccion. Presionelo para 
seleccionar una fuente de salida. 


6 


Puerto para Salida Frontal 
(derecha) 


Para sistemas de altavoces de 2/4/5.1/7.1 canales, se conecta a la 1 
entrada frontal derecha de los altavoces que esten encendidos. 


7 


Puerto para Salida Frontal 
(izquierda) 


Para sistemas de altavoces de 2/4/5. 1/7.1 canales, se conecta a la 1 
entrada frontal izquierda de los altavoces que esten encendidos. 


8 


Puerto de salida 
envolvente lateral 


Conecta a la entrada del canal de sonido envolvente en 
altavoces analogicos con sistemas 7.1 . 


9 


Puerto de Salida Central/ 
Altavoz de Graves 


Conecta a la entrada central/altavoz de graves en altavoces 
analogicos con sistemas 5.1/7.1. 


10 


Puerto Salida posterior 


Conecta a la entrada Posterior de sonido Envolvente en 
altavoces analogicos con sistemas 4/5.1/7.1 . 


11 


Puerto Salida S/PDIF/ 
Salida lateral 


Puerto de salida digital coaxial. Permite conectar un 
descodificador digital externo o sistemas de altavoces 
digitales, sistemas de Cine en casa, receptores de AV para 
enviar senales de audio digitales como PCM, Dolby Digital, 
DTS, WMA-Pro, etc. Conecta a la entrada del canal de 
sonido envolvente en altavoces analogicos con sistemas 
4/5.1/7.1. 


12 


Puerto USB 


Permite conectar su PC a traves de un terminal USB Tipo B-A. 1 


13 


Conmutadorde audio 
USB 1.0/2.0 


Mueva este conmutador para cambiar entre las conexiones 
Audio USB 2.0 y Audio USB 1 .0. Utilice Audio USB 1 .0 para 
conectar y reproducir. Utilice Audio USB 2.0 en un sistema 
mac (equipo Apple). 1 




El conmutador Audio USB 1.0/2.0 se encuentra situado en el lado inferior de la 
tarjeta. La conexion Audio USB 1.0 tiene las siguientes limitaciones: 



Solo admite funciones de reproduccion. 

Los altavoces 7.1, los auriculares, la entrada de microfono/entrada de linea 
y la salida SPDIF solamente admiten tasas de muestreo de 44,1 KHz y 48 
KHz a 16 bits. 
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3. 



Instalacion del controlador 



3.1 Instalar el controlador de la tarjeta Xonar U7 

Despues de conectar la tarjeta de audio USB externa Xonar U7 con el equipo, es 
necesario instalar el controlador del dispositive que habilita a dicha tarjeta para 
trabajar con el sistema operativo Windows. 




La version y contenido del CD del controlador pueden verse sujetos a cambios 
sin previo aviso. 



Para instalar el controlador del dispositivo: 

1 . Inserte el CD de soporte ASUS Xonar U7 en la unidad optica. 

Si la funcion de ejecucion automata esta habilitada, aparecera 
automaticamente la pantalla del controlador de la tarjeta ASUS Xonar. Siga 
con el paso 4. Si la funcion de ejecucion automata no esta habilitada en el 
equipo, continue con el paso 2. 

2. Haga die en Computer en el escritorio y, a continuacion, doble die en el 
icono de la unidacf optica. 

3. Haga doble die en el icono setup.exe ubicado en la unidad optica. 

4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la 
instalacion. Lea el "CONTRATO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL" 

que aparecera durante el proceso de instalacion, asegurese de que lo 
comprende y aceptelo antes de continuar. 

5. Cuando la instalacion finalice, es posible que necesite reiniciar el sistema. Si 
lo desea, tambien puede reiniciar el sistema en otro momenta. 

3.2 Desinstalar o reinstalar el controlador de la tarjeta 
Xonar U7 

3.2.1 Desinstalar el controlador de la tarjeta Xonar U7 

Para desinstalar el controlador de la tarjeta Xonar U7: 

1 . Haga die en Start (Iniciar) > Control Panel (Panel de control) > Programs 
and Features (Programas y caracten'sticas). 

2. Haga die con el boton secundario en el controlador que desee quitar y, a 
continuacion, haga die en Uninstall (Desinstalar). 

3. En el cuadro de dialogo InstallShield Wizard (Asistente de InstallShield), 
seleccione la opcion Remove (Quitar). 

4. Reinicie el equipo cuando el sistema se lo indique. 

3.2.2 Reinstalar el controlador de la tarjeta Xonar U7 

Para reinstalar el controlador de la tarjeta Xonar U7: 

1 . Desinstale el software o controlador existente. 

2. Siga el proceso de instalacion para reinstalar el controlador. 
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Conectar altavoces y perifericos 

Conexion de entrada 

Conectar un puerto USB 2.0 al equipo 
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4. 1 .2 Conectar sistemas de audio digitales 




N° 


Elemento 


Description 


1 


Puerto Salida S/ 
PDIF/Salida lateral 


Conecte un receptor de audio y video (AVR, Audio/ 
Video Receiver) a este puerto de salida S/PDIF. 
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N° 


Elemento 


Descripcion 


1 


Puerto Entrada 
de microfono / 
Entrada de li'nea 


Conecte el enchufe de 3,5 mm en este puerto Entrada 
de microfono para comunicacion de voz, grabacion o 
karaoke. 

Inserte el enchufe de 3,5 mm del reproductor de 
CD/MP3 o cualquier otra fuente de audio analogica 
de nivel de linea en este puerto Entrada de linea para 
grabar sonido. 
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4.2.2 Conectar auriculares de 5.1 canales 




N° 


Elemento 


Description 


1 


Puerto para Salida 
Frontal (derecha) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal derecho de 
los auriculares de 5.1 canales utilizando el cable RCA. 


2 


Puerto para Salida 
Frontal (Izqulerda) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo 
de los auriculares de 5.1 canales utilizando el cable 
RCA. 


3 


Puerto de Salida 
Central/Altavoz 
de Graves 


Permite conectar el enchufe de 3,5 mm de los canales 
central y de graves de los auriculares de 5.1 canales. 


4 


Puerto Salida 

envolvente 

posterior 


Permite conectar el puerto de entrada envolvente 
posterior de los auriculares de 5.1 canales. 
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4.2.3 Conectar sistemas de altavoces analogicos 
Conectar altavoces de 2 canales 



t 




N° 


Elemento 


Descripcion 


■ 


Puerto para Salida 
Frontal (derecha) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal derecho 
de los altavoces de 2 canales utilizando el cable RCA de 
miniconector. 




■ 


Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo 
de los altavoces de 2 canales utilizando el cable RCA de 
miniconector. 
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Conectar altavoces de 4.1 canales y el amplificador de potencia 




N° 


Elemento 


Description 


1 


Puerto para Salida 
Frontal (derecha) 


1 Permite conectar el puerto de entrada frontal derecho de 
| los altavoces de 4.1 canales. 


2 


Puerto para Salida 
Frontal (Izqulerda) 


1 Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo 
| de los altavoces de 4.1 canales. 


■ 




1 Permite conectar el puerto de entrada envolvente 
1 posterior de los altavoces de 4.1 canales. 
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Conectar altavoces de 5.1 canales y el amplificador de potencia 




N° 


Elemento 


Descri prion 


1 


Puerto para Salida 
Frontal (derecha) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal derecho de 
los altavoces de 5.1 canales. 


2 


Puerto para Salida 
Frontal (Izqulerda) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo 
de los altavoces de 5.1 canales. 


3 


Puerto de Salida 
Central/Altavoz de 
Graves 


Permite conectar los puertos de entrada Central y 
Amplificador de graves de los altavoces de 5.1 canales. 


4 


Puerto Salida 

envolvente 

posterior 


Permite conectar el puerto de entrada envolvente 
posterior de los altavoces de 5.1 canales. 
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Conectar altavoces de 7.1 canales y el amplificador de potencia 




N° 


Elemento 


Description 


1 


Puerto para Salida 
Frontal (derecha) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal derecho de 
los altavoces de 7.1 canales. 


2 


Puerto para Salida 
Frontal (Izqulerda) 


Permite conectar el puerto de entrada frontal izquierdo 
de los altavoces de 7.1 canales. 


3 


Puerto de salida 
envolvente lateral 


Permite conectar los puertos de entrada Envolvente 
izquierdo y Envolvente derecho de los altavoces de 7.1 
canales. 


4 


Puerto de Salida 
Central/Altavoz de 
Graves 


Permite conectar el puerto de entrada Central/ 
Amplificador de graves de los altavoces de 7.1 canales 
utilizando el cable de miniconector. 


5 


Puerto Salida 

envolvente 

posterior 


Permite conectar el puerto de entrada envolvente 
posterior de los altavoces de 7.1 canales. 
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1. Giri§ 

1.1 Paket igerigi 

ASUS Xonar™ U7 ses karti paketinizde asagidaki dgelerin bulunup bulunmadigini 
denetleyin: 

• ASUS Xonar™ U7 7.1-Kanalh USB Ses Karti 

• Surucu CD'si 

• S/PDIF TOSLINK optic bagdastirici x1 
Hizh Baslangig Kilavuzu 

1.2 Sistem gereksinimleri 

Xonar™ U7 ses kartini takmadan once, bilgisayarinizm asagidaki gereksinimleri 
karsiladigindan emin olun: 

Bir USB1 .1 portlu IBM uyumlu PC (veya ustu) USB ses aygiti ile uyumlu port 

• Microsoft® Windows® XP (32/64bit) / Windows® 7 (32/64bit) / Windows®8 
(32/64bit) 

• Intel® Pentium® 4 1 .4GHz veya AMD Athlon 1 400 CPU veya daha hizli CPU 
256 MB'dan fazla sistem bellegi 

Surucu kurulumu igin 60 MB'dan fazla kullanilabilir depolama alani 
Yazilim kurulumu igin CD-ROM surucusu (veya DVD-ROM surucusu) 
Ses kartinm yuksek dogruluktaki sesinin keyfini gikarmak igin yuksek kalitede 
kulakhklar, gug verilmis analog hoparldrler veya bir Dolby Digital dekoder 
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2. Donanim 

Xonar U7 Ses Karti 
Ustten goriinus 




Arkadan gorunum 




ASUS XonarTM U7 Hizli Ba§latma Kilavuzu 



No 


Oge 


Aciklama 


1 


Kulakhk Qikis portu 


Kulakliginizi bu baglanti noktasina baglayin. 


2 


Mikrofon Giris portu 


Harici PC mikrofonunuzu ses girisi igin olan bu 
3,5mm'lik porta baglayin. Yerlesik yuksek kalitede 
Mikrofon on amplifikatoru. 


Hat Giris portu 


Ses kaydetmek veya islemek igin MP3 galar, CD 
galar, rnuzik synthesizer'i ve diger hat duzeyi ses 
kaynaklanni bu 3,5mm porta baglayin. 


3 


Mikrofon Ses Kontrolii 


Mikrofon sesini artirmakveya azaltmak igin basin. 


4 


Cikis Secimi 
Gostergesi 


LED gostergesi farkli cikis secimini gosterir (Kulakhk/ 
Hoparlor/S/PDIF). 


5 


Cikis Segimi/Ses 
Kontrolii 


Oynatma ses seviyesini ayarlamak igin dondurun. Bir 
cikis kaynagi secmek igin basin. 


6 


On Cikis portu (sag) 


2/4/5.1/7.1 kanalli hoparlor sistemleri igin, elektrikli 
hoparlorlerin on sag girisine baglanir. 


7 


On Cikis portu (sol) 


2/4/5.1/7.1 kanalli hoparlor sistemleri igin, elektrikli 
hoparlorlerin on sol girisine baglanir. 


8 


Yan Surround Cikis 
baglanti noktasi 


7.1 elektrikli analog hoparlorlerin surround kanal 
girisine baglanir. 


9 


Merkez/Subwoofer 
Cikis portu 


5.1/7.1 elektrikli analog hoparlorlerin merkez/ 
subwoofer girisine baglanir. 


10 


Arka Qikis baglanti 
noktasi 


4/5.1/7.1 elektrikli analog hoparlorlerin Arka Surround I 
girisine baglanir. 




S/PDIF Cikisi/Yan 
Cikis baglanti noktasi 


Optik TOSLINK dijital gikis portu. Harici dijital 
dekoder veya dijital hoparlor sistemlerine, Ev Sinema 
sistemlerine, PCM, Dolby Digital, DTS, WMA-Pro, vs. 
gibi dijital ses gikisi AV alicilarina baglanir. 4/5.1/7.1 
elektrikli analog hoparlorlerin surround kanal girisine 
baglanir. 




USB Baglanti Noktasi 


Bir USB Tipi B-A ucunu kullanarak bilgisayariniza 
baglanin. 




USB Audio 1.0/2.0 
anahtari 


USB Audio 2.0 ve USB Audio 1 .0 baglantisi arasinda 
gegis yapmak igin bu anahtari hareket ettirin. Tak ve 
gahstir igin USB Audio 1.0 kullanin. Bir mac (Apple) 
bilgisayarda USB Audio 2.0 kullanin. 1 




USB Audio 1 .0/2.0 anahtari ses kartinin alt kismina yerlestirilmistir. USB Audio 
1.0 baglantisinda asagidaki sinirlandirmalar vardir: 



Sadece oynatma ozelliklerini destekler. 

7.1 hoparlor, Kulakhk, Mik Girisi/ Hat girisi ve SPDIF Cikisi sadece 

44.1 KHz /48KHz @ 1 6-bit degerindeki ornekleme hizlarini destekleyebilir. 
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3. Surucu kurulumu 



3.1 Xonar U7 Kart Surucusunu takma 

Xonar U7 harici USB ses kartini bilgisayarmiza taktiktan sonra, Xonar U7 ses 
kartinm Windows isletim sistemi ile galismasma olanak saglayan aygit surucusunu 
kurmaniz gereklidir. 




Surucu CD'sinin surumu ve icerigi onceden haber verilmeden degi§tirilebilir. 



Aygit surucusunu kurmak igin: 

1 . ASUS Xonar U7 destek CD'sini optik surucunuze yerlestirin. 

Autorun etkinse, ASUS Xonar Kart Surucusu ekrani kendiliginden agihr. Adim 
4'e gidin. 

Autorun bilgisayannizda etkinlestirilmemisse, Adim 2'u yerine getirin. 

2. Masaustunuzden Bilgisayarim'a tiklaym ve optik surucu simgesine gift 
tiklaym. 

3. Optik surucuye yerlestirilen setup.exe simgesine gift tiklaym. 

4. Kurulumu tamamlamak igin ekranda verilen talimatlan yerine getirin. "SON 
KULLANICI LiSANS SOZLESMESi" 'ni okuyun ve kuruluma devam 
etmeden once sozlesmeyi anladiginizdan emin olun ve kabul edin. 

5. Kurulum tamamlandigmda, bilgisayannizi yeniden baslatmaniz istenebilir. 
isterseniz bilgisayan yeniden baslatmayi segebilirsiniz. 

3.2 XonarTM U7 Karti Surucusunu Qikarma ve Yeniden 
Takma 

3.2.1 XonarTM U7 Kart Surucusunun Kurulumunu Kaldirma 

XonarTM U7 karti surucunuzun kurulumunu kaldirmak igin: 

1 . Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) > Programs and 
Features (Programlar ve Ozellikler) uzerine tiklaym. 

2. Kaldirmak istediginiz surucuye sag tiklaym ve ardmdan Uninstall (Kurulumu 
kaldir) uzerine tiklaym. 

3. InstallShield Wizard (InstallShield Sihirbazi) iletisim kutusunda, Remove 
(Kaldir) segenegini belirleyin. 

4. Uyan verildiginde bilgisayannizi yeniden baslatm. 

3.2.2 XonarTM U7 Kart Surucusunun Tekrar Kurulmasi 

XonarTM U7 karti surucunuzu tekrar kurmak igin: 

1 . Kurulu olan mevcut yazihmi veya surucuyu kaldirm. 

2. Surucuyu tekrar kurmak igin kurulum surecini izleyin. 
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C: 
O 



4. 

4.1 

4.1.1 



Hoparlor ve Qevre Birimlerinin Baglanmasi 
Giris baglantisi 

Bilgisayarmizdaki bir USB 2.0 baglanti noktasina bag lama 
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4.1.2 



Dijital ses sistemlerine baglama 
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Cikis baglantisi 

Stereo Hoparlorleri Bag lama 




No 


Oge 


Agiklama 




Kulakhk Qikis portu 


Kulakhk Qiki§i baglanti noktasinda kulakliklarin 
suruculeri igin yerle§ik yiiksek kalitede amplifikator 
bulunmaktadir. Stereo kulakliklarinizi dogrudan bu 
baglanti noktasina baglayin. 1 
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4.2.2 5.1 kanal kulakhklarini bag lama 





ft ft 



No 


Oge 


Aciklama 


1 


On Qikis portu (sag) 


RCA kablosunu kullanarak 5.1 kanalli kulakliklarin on 
sag giris baglanti noktasina baglanir. 


2 




RCA kablosunu kullanarak 5.1 kanalli kulakliklarin on 
sol giris baglanti noktasina baglanir. 


3 


Merkez/Subwoofer 
Cikis portu 


5.1 kanalli kulakliginizin Orta/Bas kanali 3.5mm fisini 
bu jaka baglayin. 


4 


Arka Surround Cikis 
baglanti noktasi 


5.1 kanal kulakliginizin arka surround giris baglanti 
| noktasina baglayin. 
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No 


Oge 


Aciklama 


H 


On Cikis portu (sag) 


RCA kablosunu kullanarak 2 kanalli kulakliklarin on sag 
giris baglanti noktasina baglanir. 




On Qikis portu (sol) 


RCA kablosunu kullanarak 2 kanalli kulakliklarin on sol 
giris baglanti noktasina baglanir. 
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4.1 kanalh hoparlorleri /gii$ amplifikatorlerini baglama 




No 


Oge 


Aciklama 


H 


On Cikis portu (sag) 


4.1 kanal hoparlorlerinin on sag giris baglanti 
noktasi na baglar. 




On Cikis portu (sol) 


4.1 kanal hoparlorlerinin on sol giris baglanti 
noktasi na baglar. 




Arka Surround Qikis 
baglanti noktasi 


4.1 kanal kulakliginizin arka surround giris baglanti 
noktasina baglayin. 
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No 


Oge 


Aciklama 


1 


m 


Mini jak kablosu kullanarak5.1 kanalli hoparlorlerin 
on sag giris baglanti noktasini baglar. 


2 




Mini jak kablosu kullanarak 5.1 kanalli hoparlorlerin 
on sol giris baglanti noktasini baglar. 


3 


Merkez/Subwoofer 
Cikis portu 


5.1 kanalli hoparlorlerin Ortave Subwoofer giris 
baglanti noktalarina baglar. 


4 


Arka Surround Cikis 
baglanti noktasi 


5.1 kanal kulakliginizin arka surround giris baglanti 
noktasina baglayin. 
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7.1 kanalh hoparlorleri baglama 




No 


Oge 


Aciklama 


■ 


On Cikis portu (sag) 


Mini jak kablosu kullanarak 7.1 kanalli 
hoparlorlerin on sag giris baglanti noktasini baglar. 




On Cikis portu (sol) 


Mini jak kablosu kullanarak 7.1 kanalli 
hoparlorlerin on sol giris baglanti noktasini baglar. 




Qikis Secimi Gostergesi 


7.1 kanalli hoparlorlerin Sol surround ve Sag 
surround giris baglanti noktalarina baglanir. 


4 


Merkez/Subwoofer Cikis 
portu 


Mini jak kablosu kullanarak 7,1 kanalli 
hoparlorlerin Orta/Subwoofer giris baglanti 
noktasini baglar. 


H 


Arka Surround Cikis 
baglanti noktasi 


7.1 kanal kulakliginizin arka surround giris 
baglanti noktasina baglayin. 
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